
Kirchackerstrasse Winterthur
Renovation

Direktauftrag
2021 - 2022
Baukosten: CHF 130'000.-

Das einseitig angebaute Einfamilienhaus am Stadtrand von Winterthur stammt 
aus den 1980er Jahren und lebt von der prägnanten Sichtbacksteinfassade. Die 
Bauherrschaft wollte die Gebäudehülle energetisch und unterhaltstechnisch 
optimieren. Der Vorbau aus Holz und sämtliche Fenster wurden ersetzt. Das 
solide Doppelschalenmauerwerk mit ausgedämmtem Zwischenraum wurde den 
Anforderungen weiterhin gerecht und blieb unangetastet.
Die Fenster wurden integral ersetzt mit gedämmten Profilen und 3-fach 
Isolierverglasung mit Kryptonfüllung und die inneren Anschlüsse (Bank, 
Leibung, Sturz) neu ergänzt. In diesem Zusammenhang wurde das ganze Haus 
innen neu gestrichen. Der Vorbau aus Holz wurde abgerissen und durch einen 
wesensgleichen Anbau aus Metall ersetzt. Der Sonnenschutz wurde ersetzt und 
motorisiert. In einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Bauherrn wurde 
jedes Detail sorgfältig entwickelt, mit den Unternehmern besprochen und konnte 
schliesslich zur vollen Zufriedenheit aller Beteiligten ausgeführt werden.

Kirchackerstasse

Nr. 65

Fensterrenovation EFH Kirchackerstrasse 65

Bauherr: Christian Walder / Kirchackerstrasse 65 / 8405 Winterthur
Architekt: Philipp Hächler / Emil-Krebs-Gasse 10 / 8400 Winterthur

Situation 1:200
Plan-nr.: SIT-200-A3
Format: DIN A3 hoch
Datum: 14.07.2021

Baustellenzufahrt, Baustelleninstallation und Parkplätze gemäss Anweisungen des Bauherrn.
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Kirchackerstasse

Nr. 65

Situation 1:500 (genordet)

Fensterrenovation EFH Kirchackerstrasse 65

Bauherr: Christian Walder / Kirchackerstrasse 65 / 8405 Winterthur
Architekt: Philipp Hächler / Emil-Krebs-Gasse 10 / 8400 Winterthur

Fassade Süd 1:50
Plan-nr.: FA-S-50-A3
Format: DIN A3 hoch
Datum: 14.07.2021

Grundlage: Pläne Bednar & Albisetti Architekten 1987
Alle Masse sind vor Ort durch den Unternehmer zu prüfen.
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Leitdetail Wohnzimmerfenster
Plan-nr.: DT-Wo-5-A3 / Format DIN A3 hoch / 14.07.2021
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Grundriss 1:5

Schnitt Sturz Balkontür 1:5

Schnitt Sockel Balkontür 1:5

Ansicht 1:50

Kittfuge, weiss

Leibung 
wiederherstellen
(Putz - Streichen)

Abdichtung Fenster

Pfosten neu:
Aluprofil 150x50mm, 
ausgedämmt, mit Verkleidung
aus Aluminiumblech >1mm
eloxiert nach Angabe Arch.

Bodenbelag
wieder herstellen

Schwelle an 
Situation vor Ort 
anpassen

Kompriband und 
Kittfuge (schwarz)

Brüstungsabdeckung neu 
aus Aluminiumblech
2mm eloxiert nach 
Angaben Arch. / Bauherr
UK gem. UN, 
Dreischichtplatten
imprägniert

Sprossen horizontal neu
aus Aluminiumprofilen
eloxiert nach Angabe
Arch. / Bauherr

Dachrand neu 
UK gem. UN, Dreischichtplatten
imprägniert,
Abdeckung aus Aluminiumblech
2mm eloxiert nach Angaben 
Arch. / Bauherr

Flachdach 
wieder herstellen

Sturzbrett wiederherstellen

Abdichtung Fenster aussen

Rahmenverbereiterung, gedämmt

Übergang / Naht ohne Fuge
(flächenbündig verschliffen)

Sturzverkleidung neu
Aluminium Profilblech
WellTec W 15/40/2mm
eloxiert nach Angabe. Arch.
Unterkonstruktion hinterlüftet

Rafflamellenstoren VR70, 
motorisiert, Führungs- / 
Endschiene eloxiert nach Angabe 
Arch. / Bauherr, restliche Teile 
aus Standardkollektion Lieferant

Lufträume mit MW 
ausgedämmt 

Fenster
durchgehende
Linien Glaslichter
beachten!

Sturzverkleidung
WelTec W15/40

Geländer
(Horizontalsprossen)

Brüstungsabdeckung

Dachrand

Fensterrenovation EFH Kirchackerstrasse 65
Bauherr: Christian Walder / Kirchackerstrasse 65 / 8405 Winterthur
Architekt: Philipp Hächler / Emil-Krebs-Gasse 10 / 8400 Winterthur

Alle Masse sind vom ausführenden Unternehmer vor Ort 
aufzunehmen (Umbau!)

Storensteuerung

Kassettenmarkise (neu)

Kassetenmarkise

Aufdoppelung
Rahmen bei 
Flächenversatz mit 
XPS o. dgl.

Kittfuge und 
Kompriband scharz


	1

